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被写体照度

ＳＮ比

EX/HD-SDI･ANALOG

0.05lx @ f1.2 

50db 以上 

各種機能設定
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DAY&NIGHT

温度環境

機器重量

機器寸法

各種機能設定

-10℃～+50℃  

550g 

W140 x H112mm 

湿度環境 20%～90%(結露なき事)  

電源電圧

消費電流

DC 12V/2.5W 

MAX 210mA 

MIRROR

Smart-DNR

ＷＤＲ

ＦＯＧ

FL/HLC

SENS UP

レンズ仕様

クルーズ

Ｅｽﾞｰﾑ倍率

プリセット

ツアー

旋回角度

動作速度

プロトコール

内蔵ヒ-タ-

ｲﾒｰｼﾞｴﾌｪｸﾄ

ﾓｰｼｮﾝﾃﾞｨﾃｸﾄ

ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｽｸ

機器色調 ベージュ基調

３Ｄ機構

防水機能

 OP機能

○

○

○

各種機能仕様

赤外線LEDOSD

○

○ 解 像 度

ｾﾝｻｰ形式

撮像素子

ｽｷｬﾝ方式

映像出力

ＴＶ方式 NTSC方式

機器名称 SSC-WDL3203EM(Full HD･ﾄﾞｰﾑ型･ｶﾗｰｶﾒﾗ)

○

○

○

○

○ICR-Cut

ＣｏＣ

ＥＸ/ＨＤ-ＳＤＩ:1080p/25･30･50･60fps･OP:PoC給電対応 ＊PoC型式選択時にはCoC機能不可

○ 18エリア

○

○

○

○ VF2.8-12mm/f1.3

1/3 Sony 2.2 Mega Pixel

ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞ ｽｷｬﾝ

Exmor CMOS

1920(H)x1080(V)200万画素

○

○

電源別送時のDCﾌﾟﾗｸﾞ

電源重畳時のBNCﾌﾟﾗｸﾞ

 ON/OFF

 PoC電源重畳

○

○ x1～x8倍

内部構造イメージ
CVBS RCA PIN
カメラ調整用

○ IRx30 10～20m

○ IP66

φ22mm

底面 1.5mm ｼﾘｺﾝｼｰﾄ貼


